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PARTICOLARE - SCALA 1:25
PAVIMENTAZIONE STRADALE
STRADA DI LOTTIZZAZIONE

manto di usura 4 cm
bynder 7 cm

SRANTRseR T PARTICOLARE - SCALA 1:25
frantumato 50 cm PISTA CICLABILE

manto di usura 3 cm

bynder 7 cm

stabilizzato 10 cm

frantumato 30 cm

PARTICOLARE - SCALA 1:25
PAVIMENTAZIONE STRADALE
INTERSEZIONE A ROTATORIA

tappeto antiskid 4-5cm
conglomerato bituminoso (0-25 inerti) 6-7 cm
strato di base 3.8 a b (0-40 inerti) 10 cm

tout venant 50 cm
telo geotessuto (no geogriglie)

PARTICOLARE MARCIAPIEDE STRADALE ENTRO

LA STRADA DI LOTTIZZAZIONE - SCALA 1:25

Cordolo in cls cm. 12/15x30
Magrone di fondazione in cls a g.li 2 al mc.

Pavimento-autabloccanti cls colorato (Betonella) spessore cm. 8
- Letto in sabbia spessore cm. 5

, Massetto in ¢.a. spessore cm. 10
/ con rete elettr. @6/20x20
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oo Strato stabilizzato di cava 10 cm
(/

Frantumato 50 cm

PARTICOLARE MARCIAPIEDE STRADALE NUOVA
ROTATORIA SU VIA GABRIELLI - SCALA 1:25

Cordolo in cls cm. 12/15x30

Magrone di fondazione in cls a q.li 2 al mc.
manto diusura 4.cm
e bynder 7 c\ﬁ\\\\
y g Massetto in C.a. spessore cm. 10
/ con rete elettr. ®\6/20x20

1 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO
SCALA 1:1000

SEZIONE STRADALE H-H - SCALA 1:50

barriera bordo laterale di progetto

guard rail esistente

barriera bordo laterale di progetto

SEZIONE STRADALE G-G - SCALA 1:30
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