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0001 
SCAVO DI SBANCAMENTO 
Scavo di sbancamento, con mezzo meccanico o a mano, a sezione obbligata 
per la costruzione di manufatti ed opere d’arte in genere (comprese le 
recinzioni) delle dimensioni risultanti dai disegni di progetto o approvati 
dalla Direzione Lavori, per qualsiasi profondità, in materiale di qualsiasi 
natura e consistenza, anche se misto a ceppaie, asciutto o bagnato, esclusa la 
sola roccia da mina, compreso: 
- il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle curve, 

marciapiedi, pista ciclabile ecc… 
- lo scavo di sondaggio per individuazione dei servizi già esistenti segnalati o 

no e le bonifiche di ogni ordine e grado, la ricerca dei manufatti su impianti 
esistenti e gli oneri per la salvaguardia delle opere vicine esistenti, situate 
fuori terra (fabbricati) o entroterra ( altri sottoservizi); 

- la rimozione di murature di qualsiasi specie e spessore incontrate nello 
scavo;  

- la rimozione dell’eventuale fondazione stradale e del manto bituminoso; 
- la regolarizzazione del fondo e il rinterro secondo le indicazioni del 

capitolato Speciale D’Appalto, dei disegni di progetto o della Direzione dei 
lavori; 

- carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale eccedente, secondo le 
norme di legge, su discariche autorizzate da procurarsi a cura e spese 
dell’impresa; 

- le sbadacchiature, le puntellazioni ed il sostegno delle terre in genere; 
- qualsiasi onere per aggottamenti, deviazione di acque superficiali, taglio di 

alberature ed estirpazione di radici e piante. 
Per ogni metro cubo di materiale scavato e misurato ragguagliando le sezioni 
di consegna.   
MC. 61,50    per euro     7,00                       sommano €. 430,50 

0002 
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO CON MACCHINE 
Scavo a sezione obbligata eseguito con macchine in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, esclusa la sola roccia dura da mina, per qualsiasi 
profondità, comprese le rettifiche a mano, l’accumulo dei materiali di risulta 
quali terreno vegetale e ghiaia nell’ambito del cantiere, comprese le eventuali 
sbadacchiature, gli aggottamenti ed il reinterro. 
Misurazione del volume pari al prodotto della base della fondazione per la 
sua profondità. 
MC.  29,52        per euro    16,00                       sommano €. 472,32 
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0003 
FORNITURA E POSA DI RECINZIONE ESTERNA IN CLS, BATOLO DI 
RIALZO  H=50 CM. 
Realizzazione di recinzione in calcestruzzo formata da una fondazione di cm. 
50x35 e muretto di rialzo spessore cm. 20 ed altezza pari a cm. 50 comunque 
secondo le indicazioni delle DD.LL., compreso il ferro d’armatura (costituito 
da staffe Ø 8/30 e da 4+4 correnti Ø 8), l’armo e disarmo, la stuccatura  post 
disarmo, l’eventuale uso di profili per smusso angoli, ed ogni altro onere per 
dare l’opera eseguita a regola d’arte. 
Per ogni metro lineare. 
ML. 15,00   per euro    80,00                       sommano €. 1.200,00 

0004 
FORNITURA DI TOUT-VENANT 
Fornitura del materiale misto sabbioso e ghiaioso di cava “tout-venant” 
opportunamente corretto granulometricamente, appartenenti elusivamente ai 
gruppi A/1, A/2-4, A/2-5, A3 della classificazione UNI/CNR, compresa la 
stesa, la umidificazione, la compattazione meccanica del materiale con 
appositi mezzi meccanici per dare il materiale sagomato e compatto con 
densità non inferiore al 95% della prova di cui al Proctor modificato ed un 
valore del modulo di deformazione Md non minore di 80 N/mmq. Compresa 
la compattazione del piano di posa della fondazione stradale. Misurazione sul 
volume effettivo a costipamento avvenuto con il metodo delle sezioni 
ragguagliate senza tenere conto del calo. 
MC.  36,90    per euro   26,00                       sommano €. 959,40 

0005 
SOTTOFONDO IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO 
Fornitura e stesa di materiale stabilizzato per il livellamento della superficie 
della fondazione stradale, per qualsiasi spessore di materiale stabilizzato 
vagliato, con aggiunta di legante naturale, compresa la fornitura dei materiali 
di apporto e la vagliatura per raggiungere l’idonea granulometria (0/25), la 
debita lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine per la 
formazione delle necessarie pendenze, la rettifica e la sagomatura dei piani, 
compreso il ricarico definitivo prima della stesa del bynder, ogni fornitura, 
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. 
Misurazione in opera dopo il costipamento con il metodo delle sezioni 
ragguagliate senza tenere conto del calo. 
MC.  12,30     per euro   28,00                       sommano €. 

 
344,40 
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0006 
STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
Fornitura e posa di strato di collegamento in conglomerato bituminoso a 
caldo semichiuso (bynder) confezionato a caldo con idonei impianti steso con 
vibrofinitrice e rullato, dello spessore reso non inferiore a cm. 7 con 
granulometria 0/25 mm., composizione dell’impasto e caratteristiche 
corrispondenti alle norme C.N.R. per formazione dello strato di base o di 
collegamento e comunque come indicato nel capitolato speciale, posto in 
opera con rulli statici da 5 a 14 tonnellate (secondo lo spessore) ed 
equivalenti rulli vibranti e con le modalità previste nel capitolato speciale, 
compreso la profilatura dei bordi con apposite regole, l’onere per il rialzo e la 
messa in quota di tutti i chiusini in ghisa e calcestruzzo e compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte e nel 
rispetto della normativa vigente. È compreso l’onere per prelievi ed analisi di 
campioni come previsto dalle norme C.N.R. 
Per spessore compresso non inferiore a cm. 7. 
MQ.  123,00     per euro   9,00                       sommano €. 
            

 
 

1.107,00 
 

0007 
TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (3 CM.) 
Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso da 
stendere previa esecuzione della perfetta pulizia del supporto, di spessore 
minimo finito di cm 3.0 ottenuto con l’impiego di pietrischi e granaglie della 
Categoria I (norme C.N.R.) con granulometria 0/7 – 0/12 mm., nei dosaggi e 
nei limiti stabiliti dal Capitola Speciale d’Appalto, compresa la spruzzatura 
preliminare dell’emulsione bituminosa per l’attacco in ragione di 1.5 l/mq., 
steso in opera con mezzi meccanici o a mano e cilindrato con mezzi adeguati 
in base allo spazio disponibile e quindi eventualmente anche con rulli vibranti 
a mano, compreso l’onere per la sistemazione in quota di eventuali chiusini 
esistenti e il riempimento di eventuali avvallamenti nello strato di base. 
Per ogni metro quadrato. 
MQ.  123,00             per euro  5,50             sommano €. 676,50 
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0008 
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 
Fornitura e posa in opera di segnali stradali verticali secondo le indicazioni 
fornite dalla DD.LL. e/o dalla Polizia Municipale. Compreso: 
- la fornitura e posa in opera di idoneo plinto in calcestruzzo; 
- il palo di sostegno per la segnaletica verticale di qualsiasi tipo e dimensione, 

costituito da pali in acciaio zincati a caldo con tappo di testata in gomma; 
- lo scavo di fondazione (min. cm. 50); 
- la segnaletica secondo il vigente codice della strada; 
- i pannelli di lamiera di alluminio con applicata pellicola ad alta rifrangenza 

inclusi attacchi a piantana delle dimensioni previste dal codice della strada 
vigente; 

- il carico di materiale di risulta, trasporto e scarico in discariche autorizzate. 
Caduno 
NR.  3,00   per euro  140,00                       sommano €. 420,00 

0009 
VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI BITUMATE DI STRISCE 
LARGHE CM. 12 E/O 15 
Ripasso o nuova verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione 
di strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, continue o tratteggiate, 
della larghezza prescritte dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento 
d’Attuazione (12 e/o 15 cm.), di colore bianco o giallo, compreso l’onere del 
tracciamento ecc. Le strisce tratteggiate verranno computate alla stregua di 
quelle continue. 
Per ogni metro di striscia. 
ML.   115,00   per euro    1,00                      sommano €. 115,00 

0010 
FASCE D’ARRESTO, DARE LA PRECEDENZA, PASSAGGI PEDONALI 
ECC. 
Fasce d’arresto, dare la precedenza, passaggi pedonali, zebrature, scritte, 
frecce ecc. di colore bianco o giallo, di qualsiasi entità, con l’impiego di 
vernice rifrangente. Misurazione vuoto per pieno del minimo rettangolo 
circoscritto all’intera parola o serie di figure, compreso l’onere del 
tracciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito e regola d’arte. 
Per ogni metro quadrato. 
MQ.  4,00             per euro   8,00                       sommano €. 32,00 
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0011 
TUBAZIONI IN PVC PN10 
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC PN10 ed idonei a sopportare carichi 
di 1° categoria e comunque adeguati alle profondità di posa previsti dai 
disegni esecutivi, con giunto a bicchiere e guarnizione in neoprene per la 
perfetta tenuta idraulica. 
Compreso il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo scarico degli 
automezzi, l’accatastamento in aree da procurare a cura e spesa dell’Impresa, 
la ripresa fini al luogo di posa. 
Compreso lo scavo ed il necessario reinterro a sezione obbligata secondo i 
profili di progetto, eventuale armatura dello scavo, la formazione del letto di 
posa, con il materiale di risulta degli scavi, e ogni onere ed accessorio per 
dare il tutto in opera funzionante. 
Per ogni centimetro di diametro netto interno, per ogni metro di tubazione. 
Diametro mm. 200: 
ML.  10,00      per euro  32,00            sommano €. 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

320,00 

0012 
POZZETTI STRADALI SIFONATI 
Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali sifonati tipo PADOVA in 
cemento armato atti a resistere ai carichi stradali di prima categoria, delle 
dimensioni minime interne in pianta di cm. 40x40 e di altezza variabile, 
compreso lo scavo, il piano di posa in sabbia, il rinterro con materiale idoneo, 
la sigillatura e l’eventuale raccordo alla cordonata per la formazione della 
bocca di lupo, le caditoie in ghisa, e tutte quelle opere necessarie a realizzare 
il lavoro a regola d’arte. 
Per cadauno: 
NR.   2,00   per euro  115,00           sommano €. 230,00 
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0013 
TUBI IN PVC 
Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido rosso dello spessore di mm. 
4,9 conforme alla normativa ISO 4435 adatto a condotte di scarico interrate e 
per collegamento dei pozzetti sifonati delle acque bianche alla condotta 
principale, compresi i pezzi speciali valutati secondo il loro effettivo 
sviluppo, compreso lo scavo, la formazione del piano di posa , il sottofondo e 
il rinfianco in cls RcK 25 KN/mmq. di cemento/mc. o sabbia a seconda delle 
indicazioni fornite dalla DD.LL. e comunque con uno spessore non inferiore 
a cm. 10 sopra le tubazioni; il tappo alla testa del condotto, il rinterro con 
materiale di cava, l’onere di eventuali attraversamenti di sottoservizi, 
l’allontanamento del materiale eccedente, l’allacciamento al pozzetto e alla 
condotta principale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d’arte. 
Diametro interno mm. 160 spessore mm. 4,9: 
 
ML.   25,00   per euro  23,50            sommano €. 587,50 

0014 
MANUFATTO IN GHISA LAMELLARE PERLITICA 
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa lamellare perlitica, quali 
chiusini, caditoie ecc. di qualsiasi forma e secondo indicazione della DD.LL. 
per la classe richiesta, con sedi rettificate, conforme alle norme UNI EN 
124/1995 compreso: 
- l’eventuale demolizione del sigillo o manufatto esistente e la sua 

ricostruzione come da indicazione della DD.LL.; 
- la pulizia dei manufatti nuovi ed esistenti; 
- gli oneri per il carico, trasporto, scarico e smaltimento secondo le norme di 

legge su discariche autorizzate da procurarsi a cura e spese dell’impresa del 
materiale eccedente e di rifiuto; 

- il rialzo e l’ancoraggio in calcestruzzo Rck 350 vibrato meccanicamente, 
come base d’appoggio tra la soletta o il tronco-cono e il telaio;  

- il getto e l’ancoraggio in calcestruzzo Rck 350 vibrato meccanicamente, 
come raccordo tra la base e la quota superiore del manufatto in ghisa. Tale 
getto deve essere interrotto a 3 cm dalla sommità del chiusino a comunque 
alla quota superiore del bynder esistente ;  

- il raccordo del manufatto in ghisa, mediante eventuale rimessa in quota 
dello stesso, con la fornitura e stesa del tappeto d’usura, per raggiungere la 
quota stradale prevista, atto a garantire la pubblica incolumità. 

Caditoie: 
KG.   120,00                       per euro  2,50           sommano €. 
Chiusini: 
KG.     120,00                       per euro  2,50           sommano €. 

300,00 
 

300,00 
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0015 
TUBI IN PVC CORRUGATO 
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC corrugato doppia parete per 
impianti esterni, compreso scavo, carico, trasporto e scarico dei materiali, la 
fornitura e la stesa della sabbia di sottofondo, rivestimento con sabbia per uno 
spessore di cm. 12-15, rinterro con materiale di risulta degli scavi, gli oneri 
derivanti dalla realizzazione delle protezioni previste dall’ente nel caso di 
intersezioni e parallelismi con altre condutture di altri sottoservizi, trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta, fornitura e posa di filo pilota in acciaio zincato 
ed ogni altro onere secondo le prescrizioni dell’ente preposto al collaudo. 
Tubazioni diametro interno: 
mm. 63: 
mm 100: 
ML.  35,00   per euro  11,70                       sommano €. 
 
 

 
 
 
 
 

409,50 
 
 
 

0016 
POZZO PERDENTE PER ACQUE METEORICHE 
Fornitura e posa in opera di anelli forati in cls vibrocompresso completi di 
coperchio, del diametro interno di ml. 2,00 e per una profondità di Ml. 4,00 
per la formazione del fondo perdente di raccolta delle acque piovane, 
compreso lo scavo, formazione del piano di posa, il posizionamento, il 
collegamento alle tubazioni di flusso, il reinterro, il costipamento ed il 
chiusino di ispezione. 
NR.  1     per euro  1.400,00            sommano €. 

 
 

1.400,00          
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0017 
COMPENSO PER COLLEGAMENTO SU CAM. ISP. ESISTENTE 
Compenso per il collegamento di nuova tubazione su cameretta di ispezione 
di fognatura o su impianto di sollevamento esistenti, a qualsiasi profondità e 
di qualsiasi materiale, compreso: 
- la ricerca del pozzetto e la sua pulizia; 
- il tamponamento delle condotte afferenti ed efferenti il manufatto esistente 
con sistemi a perfetta tenuta idraulica; 
- la realizzazione di by-pass provvisorio per il travaso dei reflui presenti in 
condotta ed il mantenimento in esercizio della stessa; 
- la realizzazione del foro sul pozzetto esistente, da eseguire con apposita 
fresa, da collocare al livello più basso possibile e generalmente appena sopra 
la canaletta; 
- l’inserimento della nuova tubazione tramite la posa di apposito tronchetto 
dello stesso materiale della tubazione, dotato di idonea guarnizione atta a 
garantire la perfetta tenuta idraulica dell’immissione; 
- la stuccatura con resine siliconiche o malte addittivate idrofughe del 
suddetto tronchetto, nonché la ripresa della resinatura interna del manufatto 
esistente; 
- l’utilizzo di pezzi speciali ad incollaggio od a fusione qualora la cameretta 
interessata dall’intervento sia in materiale plastico; 
- ogni e qualsiasi altro onere necessario per dare l’opera secondo i tipi di 
progetto, a perfetta tenuta idraulica e con le disposizioni rilasciate al lato 
pratico dalla DD.LL. 
Per ogni inserimento con nuova tubazione di diametro fino a DN 300 mm. 
NR. 1,00                         per euro  1.500,00                                    sommano €.
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500,00 
 

0018  
FORNITURA E POSA POZZETTO PER UTENZE IN PP TIPO GIRO 
Fornitura e posa in opera di pozzetto d’ispezione a tenuta per fognature in 
polipropilene (PP) o polietilene (PE) con diametro interno minimo di 400 
mm ed elemento di prolunga in tubo corrugato in PVC o polietilene (PE) ad 
assorbimento di energia di eguale diametro interno. 
Questi inoltre dovranno essere prodotti da aziende aventi la certificazione di 
conformità del sistema produttivo ISO 9001-2000 (progettazione e 
produzione). Il polietilene utilizzato dovrà essere vergine al 100%, di densità 
non inferiore a 0,944 Kg/dm3 (ISO 1183), con una resistenza alla trazione 
pari a 18 MPa (ISO 527-2), con un modulo di elasticità pari a 700 MPa (ISO 
178) per una temperatura di infrangimento < -70°C (ISO 974).  
Il pozzetto deve essere ottenuto previo collegamento della base all’elemento 
di prolunga con l’utilizzo di una guarnizione elastomerica a tenuta stagna. La 
base del pozzetto d’ispezione, presagomata con n. 3 predisposizioni 
d’ingresso posta una in linea e n. 2 laterali a 45° e 90°, deve permettere la 
connessione con tubazioni di fognatura di diametro nominale fino a 200mm 
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mediante guarnizione a completa tenuta stagna reinserita. Le connessioni con 
le tubazioni a monte dovranno essere realizzate con giunto femmina, nel caso  
il giunto non fosse presente nel pozzetto potrà essere realizzato anche tramite 
l’innesto di tronchetto di lunghezza tale da non compromettere il regolare 
deflusso all’interno del pozzetto. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno 
essere a norma UNI EN 681-1, e dovranno garantire la tenuta in pressione a 
0.5 bar, ed in depressione a 0.3 bar. Su richiesta della DD.LL. l’impresa 
dovrà effettuare prova di tenuta dei pozzetti come da Capitolato Speciale 
d’Appalto, senza che per tale motivo la ditta possa vantare richiesta di 
maggiori oneri. Compreso, inoltre: 
- i sondaggi per l’individuazione e la salvaguardia dei sottoservizi esistenti 
potenzialmente interferenti l’esecuzione dei lavori, l’onere per il loro 
attraversamento, e in caso di rottura, per il loro rifacimento; 
- le opere provvisionali per dare continuità al traffico e la segnaletica 
provvisoria prevista dal vigente codice della strada ; 
- lo scavo a mano o a macchina su terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
incluso qualsiasi onere inerente e conseguente al carico, trasporto, scarico e 
smaltimento secondo le norme di legge su discariche da procurarsi a cura e 
spese dell’impresa del materiale eccedente; 
- la demolizione di eventuali strutture in c.a., murature e trovanti di qualsiasi 
genere; 
- l’onere per l’assistenza alle Aziende per ricerca e spostamento dei 
sottoservizi con fornitura della  manovalanza e dei mezzi d’opera necessari; 
- il disfacimento di massicciate e pavimentazioni stradali e il taglio regolare 
della pavimentazione esistente con idoneo mezzo meccanico; 
- l’aggottamento delle acque che dovessero invadere lo scavo; 
- lo spianamento del fondo, la fornitura e la posa in opera di sabbia  lavata 
esente da sostanze organiche e/o   aggressive o ghiaietto con pezzatura 4-6 
mm, miscelato con cemento 0.80 Q.le al mc, per lo strato di posa dello 
spessore minimo di cm. 10 e del rincalzo; 
- l’onere per gli allacciamenti di ulteriori derivazioni da realizzarsi mediante 
la foratura dell’elemento di prolunga e la fornitura e posa in opera di 
manicotti d’allacciamento completi di guarnizione a tenuta stagna; 
- gli oneri per il collegamento della base del pozzetto alla condotta passante 
compresa la fornitura di manicotti, riduzioni, guarnizioni e quant’altro 
necessiti per ottenere il collegamento a tenuta stagna ; 
- il taglio del tubo corrugato di prolunga a livello del suolo; 
- la fornitura e posa in opera della piastra in cls con funzione di appoggio per 
il chiusino e di ripartizione dei carichi; 
- la fornitura e posa in opera del chiusino in ghisa lamellare perlitica con sede 
rettificata e classe di carico rispondente alla normativa UNI EN 124 D400; 
- il rifacimento della sede stradale e del marciapiede, e dei tratti in proprietà, 
comprendente la ricostituzione dell’eventuale cassonetto stradale e della 
pavimentazione (bynder), con fornitura dei materiali e modalità esecutive 
come descritto nell’apposito articolo del capitolato Speciale d’Appalto, 
compreso il rifacimento dei marciapiedi e delle cordonate eventualmente 
demolite, 
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- il rilievo dell’esatta ubicazione dell’allacciamento;  
NR. 1                                      per euro 480,000                              sommano €. 

 
480,00 

 

0019 
ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI ESISTENTI  
A corpo                                    per euro 1.200,00                           sommano €. 1.200,00 

0020 
ONERI PER LA SICUREZZA 
A corpo                                    per euro 500,00                              sommano €. 500,00 

                                                                                     
                                                                              

                                                                              TOTALE SOMMANO  €. 12.984,12 

 
 

 


